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* https://www.bvmed.de/download/stellungnahme-notfallreform

GESETZESREFORM  
FORCIERT EINSATZ  
VON ERSTHELFER-APPS 

Der Bundesverband der Medizintechno-
logie (BVMed) forderte im Juni 2024 im 
Rahmen der auf den Weg gebrachten 
Reform des Notfallgesetzes, durch eine 
flächendeckende Defibrillator Aufstellung, 
sowie ein verpflichtendes AED-Register 
der Leitstellen, die Bevölkerung aktiv in 
die Rettungskette einzubinden*. 

Parallel dazu hat die Bundesregierung 
Änderungen in der Medizinprodukte- 
Betreiberverordnung (MPBetreibV) be-
schlossen. Diese macht bei Defibrillatoren  
in der Laienanwendung die Integration 
einer Fernüberwachung ab 01.01.2027  
zur Bedingung einer Wartungsbefreiung 
und somit werden Lösungen wie DefibCom 
zur zukünftigen Schlüsseltechnologie. Ent-
halten ist auch die Anforderung, dass Be-
treiber die Daten der Fernüberwachung zur 
Funktionsfähigkeit, zum Standort und zur 
öffentlichen Zugänglichkeit des Defibrilla-
tors, öffentlich abrufbar bereitstellen sollen.

Hier fügen sich zwei Puzzlestücke zusam-
men, die einen gemeinsamen Hintergrund 
haben: vorhandene und zukünftig platzierte 
Defibrillatoren sollen mit Hilfe der „Smart-
phone basierten Ersthelfer Alarmierung“ 
(SbEA) aktiv über die Leitstelle in die 
Rettungskette integriert werden. Ziel ist es 
zum einen alle helfenden Kräfte auf einer 
Plattform zu bündeln und zum anderen, 
diesen möglichst effizient einen Defibrilla-
tor zur Verfügung zu stellen, um somit die 
therapiefreie Zeit, nach eingegangenem 
Notruf, so gering wie möglich zu halten. Nur 
so kann die Überlebenswahrscheinlichkeit 
bei auftretendem plötzlichen Herz-Kreis-
lauf-Stillstand langfristig und substanziell 
erhöht werden.



Sind die öffentlichen 
Standorte in der Leit-
stelle hinterlegt, ergibt 
sich eine hohe Dichte 
und somit der ideale 
Bevölkerungsschutz.

IN 
GREIF-
BARER 
NÄHE

SMARTPHONE RETTET LEBEN
DIE LÖSUNG FÜR 
APP-BASIERTE
ERSTHELFER SYSTEME
Die Außenschränke können 
über eine App in die Rettungs-
kette integriert werden und 
aus der Ferne von der Leitstel-
le geöffnet werden.

ist die Laienreanimationsquote 
2023 und damit laut deutschem 
Wiederbelebungsrat auf einem 
historischem Höchststand.

51%

UNTERSCHIED
Wo der Notfall geschieht, macht leider im 
Moment den Unterschied zwischen Leben 
und Tod, da die Ersthelfer Systeme bis dato 
nur in manchen Regionen vorhanden sind 
und vorhandene Defibrillatoren kaum in die 
Systeme integriert sind.

PER APP ZUM NOTFALL
Alarmierte Freiwillige werden per App  
über die Leitstelle zum Einsatzort dirigiert.

NOTRUF

LEITSTELLE 
112

„ALARM“

SMARTPHONE-BASIERTE 
ERSTHELFER-ALARMIERUNG (SbEA)
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DIE HERAUSFORDERUNG
Defibrillatoren sind wichtige Hilfsmittel für den Einsatz von Helfern im 
Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstands. Doch ist der Defibrillator auch 
einsatzbereit? Wie schütze ich das Gerät vor Vandalismus, stelle aber 
eine einfache Zugänglichkeit sicher?

DEFIBCOM – DIE ÜBERTRAGUNGSTECHNIK
FERNÜBERWACHUNG UND LEITSTELLEN­
ANBINDUNG WIRD ZUR SCHLÜSSELTECHNOLOGIE

DIE LÖSUNG
Die Einsatzfähigkeit eines Defibrillators wird vor allem durch den Zu-
stand der Batterie und der Elektroden bestimmt. Einen großen Einfluss 
darauf haben die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Eine Aufbewah-
rung des Defibrillators beispielsweise unter dem Gefrierpunkt kann 
dazu führen, dass er möglicherweise nicht funktioniert, genau in dem 
entscheidenden Moment, in dem Sie ihn wirklich benötigen.

AED AUFBEWAHRUNG

(RF Empfänger, sowie IoT Modul, 
zusätzlicher Kontakt für Entnahme 
und Temperatur- und Feuchte-
sensor)

Benötigt 230 V und Mobilfunk 
Empfang

IOT MODUL LTE-M,  
OD. LORA

SENDEMAST

Datentransfer über gesicherten 
VPN Tunnel

SENDEMAST

AED STATUSÜBERTRAGUNG

(SN Gerät, SN Batterie, Ablaufdaten, Einsatz
bereitschaft, spezifische Fehlermeldungen)

DEFIBRILLATOR



Daher ist es sinnvoll, dass Defibrillatoren genau überwacht werden  
können. Durch die Verwendung von Sensoren, die an den Defibrilla
toren Schränken angebracht und mit dem Mobilfunknetz verbunden 
sind, können die Standorte der Defibtech Defibrillatoren rund um die 
Uhr überwacht werden.

Die Helfer sind weniger gestresst, da der Defibrillator Schutzschrank 
automatisch von der Leitstelle aus entriegelt wird. Dadurch entfällt 
die Eingabe des PIN-Codes, was die Verzögerungszeit beim Öffnen  
des Schrankes deutlich reduziert.

SERVER MIT DATENBANK

Datenspeicherung auf ge-
schütztem Server in Europa

DEFIBTECH SERVER

INTERNETFÄHIGE ENDGERÄTE

DefibBox Verwaltungsdatenbank 
über Browser aufrufbar

Kritische Meldungen werden  
als Push Email gesendet

DEFIBBOX DATENBANK

LEITSTELLE – AED REGISTER

API Schnittstelle ermöglicht Ein- 
bindung in Rettungskette durch:

�Einsicht in AED Zustand und  
Verfügbarkeit

Standort Registrierung

Fernentriegelung des  
Schutzschranks im Notfall

ERSTHELFER APP 
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DEFIBCAB –  
SCHUTZSCHANK FÜR DEN AUSSENBEREICH

Wollen Sie Ihren Defibrillator im Außenbereich sicher 
aufbewahren und vor Vandalismus schützen? Dann 
kombinieren Sie Ihren Lifeline Defibrillator mit einem 
DefibCab Outdoor Schutzschrank. Der DefibCab-Außen-
schrank regelt automatisch die Temperatur und die Luft-
feuchtigkeit mittels Hygrostat, Thermostat, Heizelement 
und Ventilator. Die Herstellergarantie bleibt bei allen  
Witterungsbedingungen gültig, sowohl für den Defi
brillator, als auch für den Außenschrank.

Zur Öffnung gibt es 3 Alternativen: Per PinCode Schloss – 
für digitale Lösung und Fernentriegelung, per Schlüssel-
schloss oder als unverriegelte Variante mit Drehknopf. 
Optional können die Schränke mit einem Internetmodul 
(IoT) ausgestattet werden, um eine Email zu senden, 
wenn der Defibrillator entnommen wird oder eine  
Fehlermeldung am Defibrillator oder Schutzschrank  
vorhanden ist.

DEFIBCAB OUTDOOR  
SCHUTZSCHRANK AUSSTATTUNG

LED NACHT- 
BELEUCHTUNG

AKUSTISCHER 
ALARM BEI 
ÖFFNUNG

HYGROSTAT  
UND BELÜFTUNG

IOT FERNÜBERWACHUNGS-
MODUL (OPTION)

FRONT AUS ACRYLGLAS
GUMMIDICHTUNG

GEHÄUSE AUS 
ALUMINIUM  
3 MM 

THERMOSTAT  
UND HEIZUNG



DEFIBCAB –  
SCHUTZSCHANK FÜR DEN AUSSENBEREICH

Die Halterung verfügt über ein grün leuchtendes Defibrillator-
Symbol auf der Vorderseite, so dass der Defibrillator auch im 
Dunkeln auffindbar ist. Die Datenverbindung erfolgt über das LTE 
Netz, da Wlan Verbindungen nicht dauerhaft zuverlässig sind. 
Am Aufstellort wird lediglich ein Stromanschluss benötigt, alles 
Weitere ist „Plug-and-Play“.

WELCHE WERTE ERFASST  
DIE FERNÜBERWACHUNG?

Die im folgenden aufgeführten Meldungen werden per  
Push-Email an den Betreiber und zusätzlich an den  
Service Partner versendet:

· Präsenz Registrierung – ist der Defibrillator vorhanden?
· Status- bzw. Fehlermeldungen des Defibrillators 
· Entnahme des Defibrillators
· Rückführung des Defibrillators in der DefibCom Wandhalterung
· Temperatur (kritisch unter 0 oder über 50 °C)
· Luftfeuchte (kritisch über 95 %)
· Stromanschluß vorhanden

DEFIBCOM –  
HALTERUNG FÜR DEN INNENBEREICH



*Änderungen ohne Mitteilungen vorbehalten
** Kalkuliert basierend auf 65 Frosttagen/Jahr

TECHNISCHE SPEZIFIKATION*

TYP
Defibrillator Schutzschrank 
für Aussenbereiche

VARIANTEN
MKA-4010 Drehknopf 
MKA-4010-C Drehknopf, IoT 
MKA-4020 Schlüssel Öffnung
MKA-4020-C Schlüssel Öffnung, 
IoT
MKA-4030 PinCode Öffnung
MKA-4030-C PinCode Öffnung, 
IoT

BAUART
Komplett vormontiert

FARBE 
Korpus: Grün 
Deckel: weiß
Pulverbeschichtet

DEFIBCAB SCHUTZSCHRANK

GEHÄUSESPEZIFIKATION
Aluminium 3 mm
Deckel Acrylglas 8 mm
Vandalismus resistent
Schutzklasse IP54

ABMESSUNGEN
AUSSEN: [H x B x T]: 
550 x 330 x 295 mm
INNEN: [H x B x T]: 
350 x 310 x 160 mm
Gewicht: 8 kg
MONTAGE
4 Torxschrauben T25/Dübel

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

ENERGIEANSCHLUSS
230 V / 1 / 50 Hz

VERBRAUCH**
Ca. 65 kWh/Jahr 

EG KONFORMITÄT  
ENTSPRICHT
Niederspannungsrichtlinie 
2006/95/EG 
EMV-Richtlinie 2004/108/EG

ENERGIEVERSORGUNG

SERIENMÄSSIG INTEGRIERT
Thermostat und Heizung
Hygrostat und Belüftung
LED Nachtbeleuchtung
Akustischer Alarm bei Öffnung 

EINSATZBEREICH
Temp. –20 bis 40 °C

CE PRÜFUNG 
DEKRA

AUSSTATTUNG

SERIENMÄSSIG INTEGRIERT
LED Beleuchtung
Temperatursensor
Luftfeuchtesensor
Präsenzsensor

EINSATZBEREICH
Temp. 0 bis 40 °C

AUSSTATTUNG

ABMESSUNGEN
DCB-DE110 [H x B x T]: 
315 x 228 x 128 mm
DCB-DE1100 [H x B x T]: 
310 x 220 x 110 mm
Gewicht: 0,9 kg

ENERGIEANSCHLUSS
230 V / 1 / 50 Hz

MONTAGE
4 Schrauben (nicht enthalten)

ABMESSUNGEN

FERNÜBERWACHUNG
Übertragung über LTE, 3G oder
Lora Netz
Meldungen per Email

FERNENTRIEGELUNG
Variante PinCode Schloss über 
API Schnittstelle möglich

RF EMPFÄNGER
Empfängt detaillierte
Informationen der
Defibtech Defibrillatoren

IOT MODUL (DEFIBCAB UND DEFIBCOM)
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TYP
Defibrillator Halterung 
für Innenbereiche

VARIANTEN
DCB-DE110 – für DDU-100 Serie
DCB-DE1100 – für DDU-2000 
Serie

BAUART
Komplett vormontiert

FARBE 
Schwarz

DEFIBCOM HALTERUNG


