
Defibrillatoren mit EKG Anzeige

Realtime Protokoll Auswahl

Vierfache Funktionalität

Schnellschock Technologie

ThE ART AnD SciEncE oF DEFibRillATionTM

Lifeline PRO Lifeline ECG

Defibrillieren  
ohne Kompromisse:
Einfache nutzerführung 
bei voller Variabilität



LifeLine PRO ODeR eCG

LifeLine PRO & eCG

Lifeline PRO

Alles unter Kontrolle

Der notfall ist eingetreten: herz-Kreislauf- 
Zusammenbruch, die Atmung setzt aus. Jetzt 
müssen Sie als Arzt schnell, angemessen und
selbstsicher reagieren. Die EKG Anzeige zeigt 
ein Kammerflimmern. Sie schalten über die
Menütaste in den manuellen Modus.

Manuelles Defibrillieren

nur 2 Tasten bis zur Schockabgabe: Über die 
Energiewahltaste stellen Sie je nach Körpergewicht 
des Patienten den passenden Joulewert ein. Sie 
betätigen die ladetaste, die dem Gerät in
Sekunden die Schockabgabe ermöglicht. Durch
Drücken der roten Schocktaste bestätigen Sie die
Schockabgabe. Pulsänderungen können Sie direkt
auf dem bildschirm erkennen und die weiteren 
Therapiehandlungen entsprechend anpassen.

LIFELINE PRO: 
ZUSÄTZLICH MIT MANUELLEM MODUS
Ermöglicht Energieauswahl 25 – 200 J  
zur manuellen Defibrillation



Lifeline ECG

Auf die Analysetechnologie ist Verlass

Der notfall ist eingetreten: herz-Kreislauf- 
Zusammenbruch, die Atmung setzt aus. Der 
Defibrillator gibt ihnen Sicherheit durch die
Schritt-für-Schritt Sprachanweisungen zur 
Reanimation. Sie sehen das Patienten EKG 
auf dem Display, es zeigt Kammerflimmern.
 
Schnellschockabgabe 

Der Defibrillator bestätigt per Sprachanweisungen
ihren Verdacht auf Kammerflimmern und lädt sich
innerhalb von nur 4 Sekunden auf. Sie vergewissern
sich, dass niemand den Patienten berührt und bestäti-
gen die Schockabgabe durch Drücken der roten Taste. 
Das Metronom als Taktgeber für die herzdruckmas-
sage setzt ein. Sie können Pulsänderungen auf dem 
bildschirm erkennen und die Therapiehandlungen 
entsprechend fortführen.



LifeLine PRO & eCG
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HaLterungssystem
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FEuERwEhRFAhRZEuGEn



AUSwAHLbILDSCHIRM

AED vIDEO MODUS:  
DARSTELLUNgEN DER HANDgRIFFE

MANUELLER MODUS 
(nur bei PrO VersiOn)

AED EKg MODUS

übERwACHUNgSMODUS: 
JEDERZEIT AKTIvIERbAR DURCH  
EINSTECKEN DES EKg KAbELS

LIFELINE PRO & ECG –
ein DuRChDaChtes 
PRODukt

REALTIME PROTOKOLLAUSwAHL
Auch wenn der Defibrillator auf eine betriebsart 
voreingestellt ist, kann er durch Drücken von 
einer der 3 Softkeytasten neben dem bildschirm, 
einfach die betriebsart ändern. Reagieren Sie 
damit schnell, sicher und angemessen auf die 
jeweilige Situation.



LifeLine PRO & eCG

REALTIME PROTOKOLL AUSwAHL
wählen Sie während der Anwendung den für Sie 
passenden Modus, und reagieren Sie damit sicher 
und angemessen auf die jeweilige Situation

NACHHALTIgE bATTERIELöSUNg
nutzen Sie bei häufigen Einsätzen die option der 
wiederaufladbaren batterie

REANIMATION gUIDE
Sprach- und bildführung durch den kompletten 
wiederbelebungs-Algorithmus mit hochauflösen-
dem lcD Farbbildschirm und Metronom

bEATMUNgSwAHL
wahlweise kann je nach Situation und Anwender 
im Menü oder während des betriebs die Ansage 
„beatmung“ abgeschaltet werden

ANALySETECHNOLOgIE
SCHNELL UND EFFEKTIv
Erkennungswahrscheinlichkeit von 99% für schock-
baren Rhythmus, ladezeit unter 4 Sekunden 
(Schnellschockabgabe)

ExPIRy CHECK
Überwachung der batterie und Elektroden auf halt-
barkeit mit Meldung bei Überschreitung

LebenswicHtige 
eigenscHaften  
des LifeLine pro  
& LifeLine ecg:



RObUSTES gEHÄUSEDESIgN
Das Gerät ist staubdicht und Schwallwasser ge-
schützt (iP55), kann somit drinnen und draußen 
angewendet werden und hält lasten von bis zu 450 
kg stand!

PATENTIERTES ELEKTRODENFACH
Elektroden Verfügbarkeit auf der Rückseite, bedeu-
tet keine Klappen oder Kassetten zum Öffnen oder 
Ziehen (keine potentiellen bruchteile)

STATUS übERTRAgUNg
wird dieser Menüpunkt im Setup eingeschaltet, sen-
det der Defibrillator ein Radiosignal des aktuellen 
Status zur Fernüberwachung des Defibrillators

SERvICE MANAgER
integrierte Videoanleitung zur behebung des jeweils 
aufgetretenen Fehlers vereinfacht die Fehlererken-
nung und –behebung

QUALITÄT
8 Jahre werksgarantie serienmäßig, neue PMA/FDA 
Zulassung bereits bestanden, sorgt für höchstes 
Vertrauen in die Zuverlässigkeit

DER LIFELINE HAT  
übER SEINE EINZIgARTIgE  
MULTIFUNKTIONALITÄT  
hinaus weitere nütz-
LICHE vORTEILE:  
Er ist robust konstruiert, lang-
lebig und einfach zu warten. 
und sein formschönes und 
anwenderfreundliches Design 
ist preisgekrönt. Medizinischer 
Fortschritt, der sich sehen 
lassen kann!

Praktische Tragetasche aus 
lKw Planenstoff zur einfachen 
Desinfektion

3-adriges EKG Kabel zur
Patienten Überwachung oder 
für Routineuntersuchungen

optional: wiederaufladbare
batterie mit ladeschale

8



* Technische änderungen ohne Mitteilung vorbehaltenLiFeLine PrO & eCG – teChnisChe sPeziFikatiOn*

MANUELLER MODUS 
Anzeige EKG Daten und Ereignis 
information mit Energieauswahl 
von 25-200 Joule, bedienung 
für laden, Schockabgabe und 
Entladen.

AED MODUS 
hochauflösendes Display (Ani-
mierte Anleitung und hlw unter-
stützung) bzw. EKG bildschirm

EKg MODUS 
Anzeige EKG Daten und Ereignis 
information (mit 3-Kanal Kabel)

bETRIEbSARTEN

AUTOMATISCH
Tägliche, wöchentliche und  
monatliche Selbsttests

bATTERIEEINLAgE
System integritätstest nach batte-
rieeinlage

ELEKTRODEN
Täglicher Test zu angeschlossenen 
Elektroden 

MANUELL
batterie und Gerätetest können 
durch den Anwender nach bedarf 
ausgelöst werden.

STATUS ANZEIgE
Visuelle und akustische Anzeige 
des Gerätestatus

STATUS bILDSCHIRM
Geräte Selbsttestergebnisse  
Elektroden und batterie  
(Status und Ablaufdatum)

SELbSTübERwACHUNg

TyP 
halbautomatisierter externer 
Defibrillator

MODELL 
DDu-2400 Serie 

IMPULSFORM 
biphasisch, exponentiell  
(impedanzangepasst)

ENERgIE AED MODUS 
Erwachsener: 150 Joules 
Kinder: 50 Joules (bei 50 ohm 
Patientenimpedanz)

ENERgIE MANUELLER MODUS 
(nur liFElinE PRo) 
Erwachsener: wählbar  
zwischen 25-200 Joules 
Kinder: wählbar zwischen  
25-100 Joules

LADEDAUER (neu bei 25°c)
Kleiner 4 Sekunden 
Manueller Modus: Kleiner 9 
Sekunden bei 150 Joules

bEDIENELEMENTE
beleuchteter Ein-/Ausschalter 
beleuchtete Schocktaste

bILDSCHIRM
hochauflösender  
lcD Farbbildschirm

vIDEO ANIMATION
Video mit bewegten bildern  
Textanweisungen

HLw UNTERSTüZUNg
Visuelle und akustische  
Auf bedarf Video hilfe

SPRACHANSAgEN
umfangreiche Sprachanweisun-
gen führen den Anwender durch 
den betrieb des Gerätes

RESCUE PROTOKOLL
ERc 2010 
unterstützt Protokoll-updates 
durch den Anwender (passwort-
geschützt)

DEFIbRILLATOR

PATIENTEN ANALySE
Automatische bewertung der 
Patienten impedanz für richtigen 
Elektroden Kontakt. Überwacht 
Signal Qualität und analysiert EKG 
bzgl. schockbarem Rhythmus 

SENSITIvITÄT/SPEZIFITÄT
Übertrifft Vorgaben AAMi-DF-39 
und AhA Empfehlungen

PATIENTEN ANALySE SySTEM

gRöSSE
18,5 x 24 x 5,8 cm

gEwICHT
1,4 kg (inkl. batterie)

AbMESSUNgEN

MOdeLL dbP-2003

ENERgIE 
12V, 2800 mAh

KAPAZITÄT (neu bei 25°c)
125 Schocks, oder 8 Stunden
Dauerbetrieb

STANDby ZEIT
4 Jahre (typisch)

TyP
lithium Mangandioxid Recycle-
bar, nicht wiederaufladbar

ANZEIgE NIEDRIgE  
bATTERIEENERgIE
Visuell, akustisch

MOdeLL dbP-2009

ENERgIE 
11,1 VDc, 2Ah, 22,2 wh

KAPAZITÄT (neu bei 25°c)
250 Schocks, oder 12 Stunden
Dauerbetrieb

STANDby ZEIT
3 Monate (typisch)

TyP
lithium-ionen, recyclebar,
wiederaufladbar

ANZEIgE NIEDRIgE  
bATTERIEENERgIE
Visuell, akustisch

LADEDAUER
unter 3 Stunden

bATTERIEPACK

INTERNER SPEICHER
Kritische EKG Segmente und 
Rettungsparameter werden für 
bis zu 60 Minuten aufgezeichnet 
und können auf eine Datenkarte 
geladen werden

PC-basierte ereiGnis  
bETRACHTUNg
EKG mit Ereignisanzeige und Ton-
wiedergabe, wenn verfügbar 

ExTERNER SPEICHER (optional) 
bis zu 30 Stunden EKG Ereignisse 
oder bis zu 3 Stunden Audio & EKG 
Ereignisse mit externer Datenkar-
tenoption.

USb ANSCHLUSS
Ereignis Download und  
wartungsmaßnahmen

EREIgNIS DOKUMENTATION

MODELL 
Erwachsener DDP-2001
Kind DDP-2002

TyP
Vorangeschlossen 
Einweg nutzung 
Selbstklebend mit Kabel und 
Stecker 
integrierte Ablaufdatum
Überwachung

ObERFLÄCHE
Erwachsener 77 cm² (jeweils)
Kind 50 cm² (jeweils)

PLATZIERUNg
Erwachsener – Vorne/Seite 
Kind – Vorne/hinten

KAbELLÄNgE
122 cm

deFibriLLatiOns- bzw. anaLYseeLektrOden

TEMPERATUR
Kältetoleranz: 1 Stunde 
betrieb bei bis zu -20°c 
betrieb und Standby 0 bis 50°c

RELATIvE FEUCHTE
5-95% (nicht kondensierend)

HöHE
-150 bis 4500 m per Mil-STD-
810F 500.4 Prozedur 2

vIbRATION
Am boden per Mil-STD-810F 
514.5 Kategorie 20

HELIKOPTER 
(RTcA/Do-160D, Sektion 8.8.2, 
Kat. R, Zone 2, Kurve G)

FLUgZEUg
(RTcA/Do-160D, Sektion 8,   
Kat. h, Zone 2, Kurve b&R)

STOSSFESTIgKEIT
per Mil-STD-810F 516.5 Prozedur 
4 (1,2 Meter Fall, jede Ecke, Seite, 
Fläche im Standby Modus)

SCHUTZKLASSE
iEc60529 Klasse iP55, Schwall-
wasser- und Staubschutz

ESD
En61000-4-2: 1998 (offen bis zu  
8 kV, Direktkontakt bis zu 6 kV)

EMC EMMISSON
ciSPR 11 Gruppe 1 level b und  
Fcc Teil 15

EMC IMMUNITÄT
ÌEc 61000-4-3 und iEc 61000-4-8

DRUCKFESTIgKEIT
450 kg

UMgEbUNgSbEDINgUNgEN
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